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HSILNIK | PODWOZIE | SERWIS       KOMPETENCJA W CZĘŚCIACH SAMOCHODOWYCH

W 6-cylindrowych silnikach benzynowych Otto BMW Valvetronic i w 4-cy-

lindrowych silnikach Prince PSA na zaworach wlotowych i (tylko w silnikach 

 Prince) wylotowych montuje się klasyfi kowane dźwigienki zaworowe. Chodzi 

tu o pięć różnych dźwigni zaworowych, z których każda oznakowana jest 

 liczbą znamionową (por. fot. 2).

Aktualne przyporządkowanie pojazdów można znaleźć w naszych katalo-

gach.

KLASYFIKOWANE 
ROLKOWE DŹWIGIENKI 
ZAWOROWE 
DO SILNIKÓW BMW VALVETRONIC I PSA 
PRINCE
INFORMACJA TECHNICZNA NR 1007

Fot. 2: Oznakowanie rolkowych dźwi-

gienek zaworowych

Podstawy techniczne silników Valvetronic (rys. 1):
Zawór wlotowy przejmuje tu funkcję przepustni-

cy i nie jest napędzany bezpośrednio przez wałek 

rozrządu (1), lecz za pomocą dźwigni pośredniej (2). 

Dźwignia pośrednia (2), która także jest klasyfi kowa-

na, ma w środkowej części rolkę, po której porusza 

się krzywka. Jej dolny koniec jest osadzony na rolce 

dźwigienki zaworowej (3) z hydraulicznym elemen-

tem wyrównawczym (7). 

U góry dźwignia (2) opiera się poprzez drugą rolkę 

na wałku mimośrodowym (4). Dźwigienka zaworowa 

(2) przenosi obroty krzywki, na zawór (6), zależnie 

od położenia mimośrodu. Zmiany ustawienia układu 

następują wskutek obrotu wałka mimośrodowego 

(4) za pomocą silnika elektrycznego (5), zależnie od 

obrotów silnika pojazdu i położenia pedału gazu. 

W przypadku silników PSA Prince odpada funkcja 

dźwigni pośredniej.

WAŻNA WSKAZÓWKA!
Wymiana dźwigienek zaworowych musi być dokonywana zgodnie 

z modelem. Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu!

PRODUCENT POJAZDU:

BMW, Mini, Citroën, Peugeot

ARTYKUŁY, KTÓRYCH DOTYCZY INFORMACJA:

BMW: PSA: NRRuville:

11 33 7 559 792 0903.H3 235006

11 33 7 559 793 0903.H5 235007

11 33 7 559 794 0903.H6 235008

11 33 7 559 795 0903.H7 235009

11 33 7 559 796 0903.H8 235010

Fot. 1: Prze-
gląd systemu 
BMW-Valve-
tronic / szcze-
gółowy widok 
komponentów 
systemu

INFOORRMACCJJA
Proszzęę zwrróccić uuwaagęę na ofeertę waałóww kkrzywwkkowyccch 
RUVIILLLE.


